
Ferdig terreng/dekke

PLAN

Pukk 8-16 mm
inn i fundament

75 mm langbend

Jordledning, type
KHF 25mm² Cu

SNITT B-B

Veilyskabel frem til
koblingsstykke i mast

Vapor plate

Stolpeinnstas med koblingsstykke for 2 stk.
veilyskabel.
1 stk. 2-polet automatsikring

Jordingskabel type gul-grønn PN
25mm² fram til koblingsboks

LYSFUNDAMENT OG TREKKERØR

T-Skjøt (dobbelt C-press)
plassert på motsatt side
av kjøreretning

Omfylling med pukk 4-16mm.
Komprimeres godt rundt

75 mm rør (oransje)

Trekkerør føres opp til toppfundament
(tilpasses ved mastemontering)

Lysmastfundament

T-Skjøt (dobbelt C-press)
plassert på motsatt side
av kjøreretning

Lysmast

75 mm rør (oransje)
75 mm langbend

Veilyskabel

Jordledning, type
KHF 25mm² Cu

Veikant

Jordingskabel type gul-grønn PN
25mm² ram til koblingsboks

75mm trekkerør

SNITT A-A
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Overbygning

Ledningssone

Fundament pukk 8-16mm

Omfylling med pukk 4-16mm.
Komprimeres godt rundt fundament

Pukk 8-16 mm
inn i fundament

Veiskulder

Mastefundament

Jordledning KHF 25mm²

Fiberduk rund grøft

Veilyskabel
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