BZARUM KOMMUNE

REGULERING

Beskrivelse av utforming og materialer til modell
Omradet Oksengyveien nord og Lysaker

Modellen er bygget av modellverkstedet Norsk 3D Service, Gladengveien 18c, 0661 Oslo.
Modellen er i malestokk 1:1000 og terrenget vist med 1 meters koter. Modellen er produsert
med stereolithograhy teknikk (SLA) i Somos Evolve 128 materiale (epoksy) og malt hvit. For de
utbyggere som vil benytte andre modellverksteder, fglger nedenfor en beskrivelse av
hvorledes nye modellbiter produseres.
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Modellen vil veere i hvitt farge.

lllustrasjonen viser oppdeling til bade
hoveddeler og utskiftbare deler.

Hver del er illustrert i farge for a
understrekke oppdeling.

Hver del vil veere separat.

Omradeavgrensning og koter

For innfelling i den store modellen, behgves bare modellbiten for "netto planomrade”. Ta
kontakt med saksbehandler for a fa oversendt dwg-fil med omriss av modellbitene.
Bunnoverflaten av utskiftbare deler ligger pa kote - 5 (minus 5). Det vil si at nye modellbiter ma
bygges opp slik at kote 0 blir liggende 5 millimeter over modellbitens underside. Det anbefales
at det aktuelle modellverksted ser den samlede modellen fgr arbeidet igangsettes.
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